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NOMBRE DE PRODUCTO:
AGUARRÁS MINERAL MARTELL

CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE ENVASE PRESENTACIÓN

Galón de Plástico,
HDPE

Frasco de Plástico,
PET

Galón * 3L

Frasco * 900ml

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Es un líquido volátil, elaborado para ser utilizado 
como disolvente, limpiador y adelgazador de las 
pinturas que están a base de resinas alquídicas.

Mezcla compleja de hidrocarburos alifáticos.

6 meses en envase cerrado si se mantiene 
almacenado en ambiente fresco, seco y protegido 
del sol directo.

Apilar las cajas que contienen el producto en un 
máximo de 03 cajas.

Transporte y distribución a temperatura ambiente.

No exponer a la luz del sol ni a fuentes.

PARAMETRO ESPECIFACIÓN

ASPECTO Líquido 

COLOR

DENSIDAD (25°C)

SOLUBILIDAD 
EN AGUA

Incoloro

0.73 ± 0.07

Soluble

USOS Y/O APLICACIONES:

MODO DE EMPLEO

DOSIFICACIÓN: 

PRECAUCIONES:

Adelgazador o diluyente de pinturas (anticorrosivo, 
esmalte sintético y barnices).

Auxiliar de limpieza de equipos y superficies.

Remover grasas, residuos de ceras y tintas.

Como limpiador: Aplique Aguarrás con un poco de 
waipe sobre la superficie a limpiar. Retire también 
con un trapo o waipe los residuos que van 
quedando después de limpiar. Para una mejor 
limpieza use brochas. Es de uso directo de acuerdo 
a las necesidades. Utilizar equipo de protección 
adecuada como: guantes, máscara y lentes.

Como diluyente de pinturas: Homogenizar la 
pintura (anticorrosivo, esmalte, barniz), luego 
agregar la cantidad adecuada de Aguarrás según el 
sistema de aplicación. Mezclar hasta obtener la 
dilución completa y uniforme.

Aguarrás 1.75-2L/gal de pintura alquídica (esmalte, 
anticorrosivo, etc.).

Usar ventilación adecuada durante la aplicación.
Es tóxico por ingestión.
Sustancia altamente inflamable.
Mantener lejos del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con 
abundante agua limpia.
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