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NOMBRE DE PRODUCTO:
LÁTEX SUPERIOR MARTELL

CARACTERÍSTICAS:

TIPO DE ENVASE PRESENTACIÓN

Balde de plástico

Balde de plástico

Balde x 18 L

Balde x 1 Gl

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Pintura acuosa, de buen cubrimiento y protección, 
para superficies de concreto, madera y otros, de fácil 
aplicación en acabados interiores y exteriores, 
formulada con resinas y aditivos especiales que 
garantizan su excelente calidad.

Mezcla acuosa de carbonatos de calcio y resinas 
polimérica de acetato de vinilo, dispersantes, 
pigmentos, antiespumantes y preservantes.

12 meses en envase cerrado si se mantiene 
almacenado en ambiente fresco, seco y protegido 
del sol directo

Transporte y distribución a temperatura ambiente.

No almacenar en contenedores de metal.

No exponer a la luz solar.

PARAMETRO ESPECIFACIÓN

ASPECTO Líquido viscoso 

COLOR

ACABADO

OLOR

VISCOSIDAD
(Krebs)

Variado

Mate

117 ± 15

SOLUBILIDAD EN
AGUA Soluble

RENDIMIENTO
APROXIMADO 20 – 25m2 x galón

Característico

DENSIDAD (25°C) 1.26 ± 0.11

DILUCIÓN ½ - 3/4L de agua

USOS Y/O APLICACIONES:

MODO DE EMPLEO

DOSIFICACIÓN: 

PRECAUCIONES:

Revestimiento para construcción e industria.

Buen poder cubriente.
 
Sin olor irritante.

Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras 
sustancias contaminantes.

Agítese bien antes de usar para homogenizar el color 
y la viscosidad.

En un recipiente agregar aproximadamente para 1 Gl. 
de látex Martell entre 1/2 a 3/4 de litro de agua, 
remover la mezcla y aplicar con brocha o rodillo de 
lana, tarda entre 30 a 60 minutos en secar.

Látex 4:1/2 – 3/4L Agua.

Se debe aplicar en ambientes ventilados.
No ingerir el producto.
Después de usar, cerrar herméticamente el envase.
Mantener lejos del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con 
abundante agua limpia.
Usar equipo de protección adecuada como: 
guantes, máscara y lentes.
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